+HORAL AIR

Felhasznalas:

Tipus:

* CNG-egysorosszell6zoracs, horizontalis lamellakkal

lamellak parhuzamosak a hosszantioldallal

* CNGK - kétsoros szell6z6racs, horizontalis lamellakkal
* CNGV - egysoros szell6zdracs, vertikalis lamellakkal

lamellak parhuzamosak arévidebb oldallal

¢ CNGVK - kétsoros szell6z6racs, vertikalis lamellakkal

Rogzités:

Kozvetlendl falnyilasba vagy légcsatornara szerelhetd.
» kereten keresztil lemezcsavarral(-C)
* rejtett rogzitd csavarozassal (-R)
 rogzités klipsszel (-K)

CNG

Szellozoracs

Anyag:
Légtechnikaban altalanosan alkalmazott befuvo- és  Akeretésalamelldk acéllemezbdl, RAL go1o0 szinre
elszivo szell6z6racs. Alamellak egyenként allithatoak.

porfestett felUlettel készilnek.

Opcick:

A keret és a lamellak horganyzott lemezbdl
A keret és a lamellak rozsdamentes lemezbdl (1.4301)
Acéllemezbdl egyéb RAL szinre porfesve

Tartozékok:

FK befalazo keret horganyzott lemezbdl

AZ légmennyiség szabalyzo

acéllemezbdl, RAL goog szinre festve

AL légmennyiség szabalyzd

acéllemezbdl, RAL goog szinre festve

DLLS légellaté doboz oldalsé csatlakozassal,
szabalyzdval horganyzott lemezbdl

DLFS légellatd doboz felsé csatlakozassal,
szabalyzdval horganyzott lemezbdl
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1. CNG és CNGK rdcsok f6bb méretei [mm] CNG
H/L 225 325 425 525 625 725 825 1025 1225
125 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
175 0,7 1,0 1,2 1,5 1,8
225 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,8
325 1,7 2,1 2,5 2,9 33 3.7 4,5 514
425 2,6 31 3,6 4,2 4,7 5.7 6,8
2. CNG rdcsok tipusméretei [mm] és azok sulyai [kqg]
H/L 225 325 425 525 625 725 825 1025 1225
125 1,0 1,4 1,7 2,1 2,5
175 1,3 1,7 2,2 2,7 3,2
225 1,6 21 2,7 3,3 39 4,5 51
325 2,9 3.7 45 53 6,1 6,9 8,5 10,1
425 4,7 5,8 6,8 7,8 8,8 10,8 12,8

3. CNGK rdcsok tipusméretei [mm] és azok sulyai [kqg]
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4. CNGV és CNGVK rdcsok f6bb méretei [mm]
H/L 225 325 425 525 625 725 825 1025 1225
125 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
175 0,7 1,0 1,2 1,5 1,8
225 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,8
325 1,7 21 2,5 2,9 3,3 3,7 4,5 54
425 2,6 32 3,6 42 b7 57 6,8
5. CNGV rdcsok tipusmeéretei [mm] és azok sulyai [kg]
H/L 225 325 425 525 625 725 825 1025 1225
125 1lo 1l4 1l7 2I1 2l 5
175 1l3 1l7 2l2 2l7 3’2
225 1,6 2 2,7 33 & 45 51
325 2,9 3,7 45 53 6,1 6,9 8,5 10,1
425 47 58 6,8 7,8 8,8 10,8 12,8
6. CNGVK rdcsok tipusméretei [mm] és azok sulyai [kg]
(H-15)x (L - 15) (H-25)x (L - 25) Ha az L méret nagyobb, mint 600 mm
D 4,5 T’E‘ 9 17 akkor osztéprofilt hasznalunk (25 mm)
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Rogzités csavarral Rogzités csavarral Rogzités rejtett rogzitéssel Rogzités rejtett rogzitéssel Rogzités rejtett rogzitéssel
falba és nyilasba FK beépité kerethez FK beépité kerethez FK beépité kerethez légellaté dobozhoz
FK beépité keret NELKUL egysoros kétsoros
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7. Szell6zéracsok régzitése
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Tartozekok

Tipus: 58
* FK-befalazdkeret-horganyzottlemez

Rogzités:

A helyszinen egyszer(en Osszeallithaté minden
segédeszkdz nélkil. Az 6sszeallitott FK befalazo keret a
fogadd nyildshoz szegecseléssel, csavarozassal,
hegesztéssel és befalazassal egyarantrogzitheto.

Tipus:

» AL-légmennyiségszabalyzd - acélRAL goos festve

» AZ-légmennyiségszabalyzd - acélRAL goos festve
e TSP-légmennyiségszabalyzd - acélRAL goos festve
« TS-légmennyiségszabalyzo - acélRAL goos festve

Rogzités:

A mennyiségszabalyzdkat a racsokhoz 3,2 mm-es POP
szegecsekkel lehet rogziteni. A szabalyzd és a szell6z6
racsegyuUttesrendelése esetén a kételem Osszeszerelt.

H/L| 225 325 425 525 625 725 825 1025 1225

125 0,3 0,4 0I5 ol6 0,7
175 | o4 o5 07 08 09
225 | 05 06 08 09 1,1 1,3 1,4 85 | 105 |

325 018 1lo 112 114 117 119 2!3 2!7
425 1,3 1,5 31,8 21 23 29 34

8. AL szabdlyzo tipusméretei [mm] és azok sulyai [kg]

H/L| 225 325 425 525 625 725 825 1025 1225

125 | o5 o6 08 10 11

175 0,6 0,7 0,9 1,1 1,3 5:~:

225 | 06 09 1,12 1,3 31,5 1,7 1,9 CNG +AZ CNGK +AZ
325 117 1,3 1,6 1,8 21 2,4 2,9 34
425 1,6 19 22 25 28 34 40 L T
9. AZ szabalyzo tipusméretei [mm] és azok sulyai [kg] 225 58
325 75
H/L| 225 325 425 525 625 725 825 1025 1225 425 79
125 | 03 0,4 045 0,7 0,8 525 93
75 | %4 o5 o7 09 1,0 625 107
225 | 05 07 09 1,1 1,3 1,5 1,8 725 110
325 09 1,2 13,5 18 21 2,4 30 3,7 825 o
425 1,6 20 24 27 31 39 47 1025 128
CNG +TSP CNG +TS 1225 150

10. TS szabdlyzd tipusméretei [mm] és azok sulyai [kg]
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Kivalasztas
v, =2 [m/sec] v, =3 [m/sec] v, = 4 [m/sec] v, = 5 [m/sec]
Q Ap LWA Lo,3 Q Ap LWA Lo,3 Q Ap LWA Lo,3 Q Ap LWA Lo,3

LxH [m’/h] [Pa] [dBA] [m] |[m’/h] [Pa] [dBA] [m] |[m’h] ([Pa] [dBA] [m] |[m’h] [Pa] [dBA] [m]

225x125 | 144 45 20,8 3,0 | 216 100 268 3,7 | 288 17,9 31,1 42 | 360 279 343 47
325x125 | 216 4,6 22,7 30 | 324 104 28,7 3,7 | 432 18,4 330 43 | 540 288 363 4,0
425x125 | 288 4,7 241 31 | 432 107 301 3,7 | 576 189 344 44 | 720 29,6 377 50
525x125 | 360 48 252 31 | 540 10,9 312 38 | 720 19,4 355 44 | 900 30,3 388 51
625x125 | 432 49 261 3,1 | 648 111 31,2 3,8 | 846 19,8 36,4 45 |1080 30,9 39,7 52
225x175 | 216 4,4 22,4 30 | 324 98 284 3,7 | 432 17,4 32,7 43 | 540 272 36,0 49
325x175 | 324 45 244 31 | 486 10,0 303 38 | 648 179 346 44 | 80 280 379 50
425x175 | 432 46 257 31 | 648 103 31,7 38 | 864 183 360 45 |1080 286 393 52
525x175 | 540 47 268 31 | 80 105 328 39 |1080 187 370 46 | 1350 29,2 403 54
625x175 | 648 48 277 31 | 972 10,7 33,7 39 |1296 19,0 379 47 |1620 29,7 412 56
225x225 | 288 4,3 236 31 | 432 96 296 37 | 576 171 338 44 | 720 268 371 50
325x225 | 432 4,4 255 31 | 648 99 31,5 38 | 864 176 357 45 |1080 274 39,0 52
425x225 | 576 45 269 3,1 | 864 101 328 3,9 |1152 179 371 47 | 1440 28,0 40,4 5,4
525x225 | 720 46 279 3,1 |1080 10,3 33,9 40 |1440 183 382 48 |1800 28,5 41,5 57
625x225 | 864 4,6 288 3,2 |1296 10,4 348 41 | 1728 18,6 39,0 50 |2160 29,0 42,3 59

725x225 | 1008 4,7 29,5 3,2 | 1512 10,6 355 41 |2016 188 39,8 51 |2520 29,4 431 6.2
825x225 | 1152 4,8 30,2 3,2 | 1728 10,7 36,2 42 |2304 19,1 40,4 53 |2880 29,8 43,7 6,5

v, =2 [m/sec] v, =3 [m/sec] v, = 4 [m/sec] v, = 5 [m/sec]

Q M L, L,|l Q@ 2 L, L,| Q 28 L, L,| Q@ Ap L, L
[m’/h] [Pa] [dBA] [m] |[m’/h] [Pa] [dBA] [m] |[m’h] [Pa] [dBA] [m] |[m’h] [Pa] [dBA] [m]
325x325 | 648 43 271 3,1 | 972 153 355 3,9 |1296 171 374 47 |1620 268 40,7 56
425x325 | 864 4,4 28,5 3,2 |1296 16,5 37,2 40 | 1728 174 38,7 50 |2160 273 42,0 59
525x325 | 12080 4,4 29,5 3,2 |1620 175 38,5 4,2 |2160 177 39,8 52 |2700 27,7 431 6,4
625x325 | 1296 4,5 30,4 3,3 | 1944 18,5 39,5 43 |2592 18,0 40,6 55 |3240 281 43,9 68
725x325 | 1515 4,5 33,1 3,3 | 2268 19,4 40,5 44 |3024 18,2 41,4 57 |3780 28,4 44,7 73
825x325 | 1728 4,6 31,8 3,3 | 2920 20,3 41,3 46 | 3456 18,4 42,0 6,0 |4320 28,8 453 7,8
1025x325 | 2160 4,7 32,8 3,4 |3240 21,8 42,6 48 | 4320 18,8 431 6,6 | 5400 29,4 46,4 8,9
1225x325 | 2506 4,8 33,7 3,5 | 3888 232 43,7 51 |5184 19,1 44,0 73 |6480 29,9 473 10,2
425x425 | 1152 4,3 29,6 3,2 | 2728 153 38,0 4,2 | 2304 171 39,9 53 |2880 268 433 6,5
525x425 | 1440 43 30,7 3,3 | 2160 16,2 39,3 44 |2880 174 40,9 56 |3600 271 442 71
625x425 | 1728 4,4 31,5 3,3 | 2592 171 40,4 46 |3456 176 41,8 6,0 | 4320 275 451 7,8
725%425 | 2016 4,4 32,3 3,4 | 3024 17,8 41,3 47 |4032 178 42,5 6,4 | 5040 27,8 458 85
825x425 | 2304 4,5 32,9 3,5 | 3456 18,6 42 4,9 | 4608 18,0 4321 6,8 | 5760 28,1 46,4 9,3
1025x425 | 2880 4,6 340 3,6 |4320 19,9 43,4 53 |5760 183 44,2 7,7 | 7200 28,6 47,5 11,2
1225X425 | 3456 4,7 348 3,7 | 5184 21,1 445 57 |6912 186 451 88 |8640 29,1 48,4 13,4

LxH

A tablazatokban a racsok keretmérete szerint szamitott atlagsebesség szerint v,=2 és v,=5 (m/sec) kdzotti értékekre talalhatok adatok.
Az adatok p=1,2 (kg/m3) sGriség és parhuzamos (nyitott) lamellazat, valamint izoterm befivas esetét foltételezve érvényesek.
A légtechnikai méretezés a fenti tablazat alapjan lehetséges. A koztes értékek interpolaldssal becsilhetok.

11. CNG tipusu szell6z6rdcsok gyors kivdlasztdsdra
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Kivalasztas
v, =2 [m/sec] v, =3 [m/sec] v, = 4 [m/sec] v, = 5 [m/sec]

Q Ap Loa L., Q Ap Loa L., Q Ap Loa L., Q Ap Loa L.,

LxH [m’/h] [Pa] [dBA] [m] |[m’/h] [Pa] [dBA] [m] |[m’h] [Pa] [dBA] [m] |[m’h] [Pa] [dBA] [m]
225x125 | 144 4,3 23,5 3,6 | 226 9,6 278 44 | 288 1712 32,2 51 | 360 26,7 356 57
325x125 | 216 4,5 23,5 36 | 324 101 298 4,4 | 432 179 342 52 | 540 279 376 59
425x125 | 288 4,6 250 3,7 | 432 10,4 31,2 45 | 576 185 356 53 | 720 29,0 39,1 6,0
525x125 | 360 4,8 26,1 3,7 540 10,8 32,4 45 | 720 19,2 36,8 5,4 | 900 29,9 40,2 6,2
625x125 | 432 49 271 3,7 | 648 111 333 46 | 846 19,7 377 55 |1080 307 41,2 63
225x175 | 216 41 231 36 | 324 93 293 44 | 432 16,5 338 52 | 540 258 372 59
325x175 | 324 43 251 37 | 486 97 31,3 45 | 648 172 357 53 | 80 268 392 61
425x175 | 432 44 26,5 3,7 | 648 100 32,7 46 | 864 177 372 55 |1080 277 406 63
525x175 | 540 4,6 276 3,7 | 80 103 33,9 47 |12080 182 383 56 | 1350 285 41,7 6,6
62cx175 | 648 4,7 28,6 3,8 972 10,5 348 4,8 | 1296 18,7 39,2 58 | 1620 29,2 42,6 6,8
225x225 | 288 4,0 24,2 3,7 432 921 30,5 45 | 576 16,2 34,9 5,3 720 252 38,3 6,0
325x225 | 432 4,2 26,2 3,7 | 648 9,4 32,4 46 | 864 16,7 368 55 |1080 26,1 40,3 6,3
425x225 | 576 43 276 3,7 | 864 9,7 338 47 |1152 172 38,2 57 |1440 26,9 41,7 67
525x225 | 720 4,4 28,7 38 |12080 9,9 349 48 |1440 176 39,4 59 |1800 276 42,8 7,0
625x225 | 864 45 29,6 3,8 |1296 101 358 4,9 | 1728 18,0 40,3 6,12 | 2160 28,2 43,7 7.4
725x225 | 1008 4,6 30,4 3,8 | 1512 10,4 36,6 50 |2016 18,4 410 6,3 | 2520 288 44,5 7,8
825x225 | 1152 4,7 33,1 3,9 | 2728 10,5 373 51 | 2304 18,7 41,7 6,5 |2880 29,3 452 82

v, =2 [m/sec] v, =3 [m/sec] v, = 4 [m/sec] v, = 5 [m/sec]

Q Ap Lya L., Q Ap Lya L., Q Ap Lya L., Q Ap Lya L.,

LxH [m’/h] [Pa] [dBA] [m] |[m’/h] [Pa] [dBA] [m] |[m’h] [Pa] [dBA] [m] |[m’h] [Pa] [dBA] [m]
325x325 | 648 40 277 38 | 972 91 340 48 |1296 162 38,4 58 |1620 252 41,0 6,8
425x325 | 864 41 29,2 3,8 |1296 9,3 354 49 |1728 16,5 39,8 6,2 |2160 258 43,2 7.4
525x325 |1080 4,2 30,2 3,9 |12620 9,5 36,5 51 |2160 16,9 40,9 6,4 |2700 26,4 44,3 8,0
625x325 |1296 4,3 31,1 3,9 |1944 9,7 374 53 |2592 17,2 41,8 68 [3240 26,9 452 8,6
725x325 | 1515 4,4 31,9 4,0 |2268 9,9 381 54 3024 175 42,5 7,2 |3780 274 46,0 93
825x325 | 1728 4,5 32,6 41 |2920 10,0 388 56 |3456 17,8 43,2 7,6 |4320 27,9 46,6 10,1
1025x325 | 2160 4,6 33,7 4,2 |3240 10,3 39,9 6,0 |4320 18,3 44,4 8,4 |5400 28,7 47,8 11,7
1225x325 | 2596 4,7 346 4,3 |3888 10,3 408 6,4 |5184 188 453 9,4 |6480 29,4 48,7 13,7
425X425 | 1152 40 30,2 3,9 |2728 9,1 36,5 51 |2304 16,1 40,9 6,5 |2880 252 44,3 8,2
525X425 | 1440 41 31,3 40 |2160 9,3 376 5,4 |2880 16,5 42,0 7,0 |3600 257 454 91
625x425 | 1728 4,2 32,2 41 |2502 9,4 38,4 56 |3456 16,7 42,9 7,6 |4320 26,2 46,3 10,1
725X425 | 2016 43 33,0 4,1 3024 96 39,2 59 |4032 170 43,6 8,1 |5o40 26,6 47,1 11,2
825x425 | 2304 43 33,6 42 |3456 9,7 39,9 61 [4608 173 443 87 |5760 27,0 47,7 12,4
1025x425 | 2880 4,4 34,7 4,4 |4320 10,0 41,0 6,7 |5760 17,7 454 10,1 | 7200 27,7 48,8 15,2
1226x425 | 3456 4,5 357 4,6 |5184 10,2 41,9 7,3 |6912 18,0 46,3 11,7 |8640 28,3 49,7 18,7

A tablazatokban a racsok keretmérete szerint szamitott atlagsebesség szerint v,=2 és v,=5 (m/sec) kdzotti értékekre talalhatok adatok.

Az adatok p=1,2 (kg/m3) sGriség és parhuzamos (nyitott) lamellazat, valamint izoterm befivas esetét foltételezve érvényesek.
A légtechnikai méretezés a fenti tablazat alapjan lehetséges. A koztes értékek interpolaldssal becsilhetok.
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12. CNGK tipusu szell6zérdcsok gyors kivalasztdsdra
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