
Sugárfúvókás befúvó idom 
Felhasználás: 
ź A DSFK típusjelű sugárfúvókás befúvó idomok kör 
keresztmetszetű légcsatornákba integrálható egységek, 
elsősorban levegő befúvására tervezett típusok.
ź A termék a légcsatorna ágak kialakításánál használatos 
egyéb idomokkal teljesen azonosan szerelhető. 
ź A fúvókák gumiból készülnek, a befúvás iránya a palástra 
merőleges, nem állítható. 
ź A fúvókák az idom hossztengelyével párhuzamosan, 
szorosan egymás mellett helyezkednek el. Az idomon 
elhelyezett sorok száma 1, 2 vagy 4 lehet. A sorok is egymás 
mellett vannak. A befúvás irányát az idom beszerelési 
pozíciójával lehet szabályozni. 
  
Típus:  
ź DSFK - az alapkivitelnél az idom horganyzott 
acéllemezből készül festetlenül, és mennyiségszabályozó 
nélkül. 
ź DSFK-TSP  -  s u g á r f ú v ó k á s  i d o m  m e n n y i s é g  
szabályzóval. A szabályzó állítása csavarhúzóval a 
fúvókákon átnyúlva lehetséges. 

Rögzítés:
Közvetlenül SPIRO légcsatorna hálózatba illeszthető.

Anyag:  
ź horganyzott lemez idom 
ź fehér, műanyag sugárfúvóka 
Opciók:
ź A típustól eltérő csatlakozó (ØD) méret 
ź Az alap idom típustól eltérő anyaga, pl. alumínium vagy 

rozsdamentes acél 
ź Az idom felületvédelme, pl. porfestés 
ź A fúvóka színe eltérő ( csak nagyobb mennyiségnél és 

előzetes egyeztetéssel) 
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1. A sugárfúvókás idomok �pusméretei [mm]. 

B 73 113 213

D 1 soros 2 soros 4 soros

200 x

250 x x

315 x x

400 x x x

500 x x x

630 x x x

Gyártott méretek

L 1 soros 2 soros 4 soros

400 6 12 24

700 12 24 48

900 16 32 64

Fúvókák száma

A befúvott légmennyiség javasolt értéke
 5-8 [m³/h] fúvókánként.



Kiválasztás 

2. Az egy fúvóka-soros DSFK befúvók méretezési adatai a fúvókákon 
kilépő levegő sebessége és az idom hossza szerint, izotermikus befúvást feltételezve. 
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Q 3[m /h] 27 54 72

Δp [Pa] 22 22 22

LWA [dBA] 18,6 21,6 22,9

L0,3 [m] 4,5 4,6 4,6

Q 3[m /h] 34 68 90

Δp [Pa] 34 34 34

LWA [dBA] 23,5 26,5 27,7

L0,3 [m] 5,0 5,1 5,1

Q 3[m /h] 41 81 109

Δp [Pa] 49 49 49

LWA [dBA] 27,4 30,4 31,0

L0,3 [m] 5,5 5,6 5,6

Q 3[m /h] 48 95 127

Δp [Pa] 66 66 66

LWA [dBA] 30,8 33,8 35,0

L0,3 [m] 5,9 6,0 6,1

Q 3[m /h] 54 190 145

Δp [Pa] 86 86 86

LWA [dBA] 33,7 36,7 37,9

L0,3 [m] 6,3 6,5 6,6

Q 3[m /h] 61 122 163

Δp [Pa] 109 109 109

LWA [dBA] 36,2 39,2 40,5

L0,3 [m] 6,7 6,9 7,1

Q 3[m /h] 68 136 181

Δp [Pa] 135 135 135

LWA [dBA] 38,5 41,5 42,8

L0,3 [m] 7,0 7,3 7,5
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fúvóka szám 

idom hossz [mm]

[db]

400 700 900

6 12 16



Q
3[m /h] 54 109 145

Δp [Pa] 24 24 24

LWA [dBA] 22,6 25,6 26,9

L0,3 [m] 5,2 5,3 5,4

Q
3[m /h] 68 136 181

Δp [Pa] 38 38 38

LWA [dBA] 27,5 30,5 31,7

L0,3 [m] 6,0 6,1 63,3

Q
3[m /h] 81 163 217

Δp [Pa] 54 54 54

LWA [dBA] 31,4 34,4 35,7

L0,3 [m] 6,7 6,9 7,1

Q
3[m /h] 95 190 253

Δp [Pa] 74 74 74

LWA [dBA] 34,8 37,8 39,0

L0,3 [m] 7,3 7,7 7,9

Q 3[m /h] 109 217 290

Δp [Pa] 97 97 97

LWA [dBA] 37,7 40,7 41,9

L0,3 [m] 8 8,4 8,8

Q 3[m /h] 122 244 326

Δp [Pa] 122 122 122

LWA [dBA] 40,2 43,2 44,5

L0,3 [m] 8,6 9,2 9,6

Q 3[m /h] 136 271 362

Δp [Pa] 151 151 151

LWA [dBA] 42,5 45,5 46,8

L0,3 [m] 9,2 10,0 10,5

3. Az két fúvóka-soros DSFK befúvók méretezési adatai a fúvókákon 
kilépő levegő sebessége és az idom hossza szerint, izotermikus befúvást feltételezve. 
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fúvóka szám 

idom hossz [mm]

[db]

400 700 900

12 24 32

Kiválasztás 



Q
3[m /h] 109 217 290

Δp [Pa] 25 25 25

LWA [dBA] 26,1 29,1 30,3

L0,3 [m] 6,1 6,4 6,5

Q
3[m /h] 136 271 362

Δp [Pa] 40 40 40

LWA [dBA] 30,9 33,9 35,2

L0,3 [m] 7,2 7,6 7,9

Q
3[m /h] 163 326 434

Δp [Pa] 57 57 57

LWA [dBA] 34,9 37,9 39,1

L0,3 [m] 8,3 8,9 9,3

Q
3[m /h] 190 380 507

Δp [Pa] 78 78 78

LWA [dBA] 38,2 41,2 42,5

L0,3 [m] 9,3 10,2 10,9

Q 3[m /h] 217 434 579

Δp [Pa] 102 102 102

LWA [dBA] 41,1 44,1 45,4

L0,3 [m] 10,4 11,6 12,5

Q 3[m /h] 244 489 651

Δp [Pa] 129 129 129

LWA [dBA] 43,7 46,7 47,9

L0,3 [m] 11,4 13,1 14,3

Q 3[m /h] 271 543 724

Δp [Pa] 159 159 159

LWA [dBA] 46,0 49,0 50,2

L0,3 [m] 12,5 14,7 16,3

Kiválasztás 

4. Az négy fúvóka-soros DSFK befúvók méretezési adatai a fúvókákon 
kilépő levegő sebessége és az idom hossza szerint, izotermikus befúvást feltételezve. 
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5. A TSP mennyiségszabályzó okozta többlet nyomásesés a kifúvási sebesség és a fúvókák 
fele� keresz�rányú légsebesség függvényében.

Kiválasztás 

6. A befúvo� levegő behatolási mélysége a helyiség levegőjénél melegebb levegő függőleges 
befúvása, azaz téli fűtés esetén az izotermikus vetőtávolság és a levegők hőfokkülönbsége függvényében.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

