
Örvényes befúvók
Alkalmazás:  
ź Kivállóan alkalmas befúvásra és elszívásra 
       komfort helyiségekben.
ź A rések mögött egyenként kézzel állítható 
       terelőlapok vannak.
ź  
ź Típus:  
ź DVPB-N - örvényes befúvó - négyzetes frontlap
ź DVPB-K - örvényes befúvó - kör frontlap

Rögzítés:  
ź Központi felfogó csavarral ajánlott a légellátó 

dobozok tartóhídjához rögzíteni.

Anyag  
ź A frontlap acéllemezből, RAL 9010 színre porfestett 

felülettel készülnek.
ź A terelőlapok acélból RAL  9005 festve.
ź Csatlakozódoboz horganyzott acéllemezből
 Opció:
ź egyéb RAL színre festés is lehetséges kérésre
 
Kiegészítők:  
ź Légellátó doboz szabályzó nélkül típusjel DK
ź Légellátó doboz szabályzóval a csonkban típusjel DKS                                                                                 
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ØD ØK Súly

[mm] [mm] [kg]

300 254 300 1,0

400 336 400 1,7

500 440 500 2,6

600 530 595 3,6

Típus

L B H ØD

[mm] [mm] [mm] [mm]

300 270 270 330 200

400 370 370 330 200

500 470 470 380 250

600 570 570 445 315

625 570 570 530 400
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ØD C x C Súly

[mm] [mm] [kg]

300 254 295 1,1

400 336 395 1,8

500 440 495 2,7

600 530 595 3,7

625 530 625 4,1
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1. DVPB-N �pusú örvényes befúvó �pusméretei [mm] és azok súlyai [kg]

3. DS �pusú légellátó doboz főbb méretei

2. DVPB-K �pusú örvényes befúvó �pusméretei [mm] és azok súlyai [kg]



L B ØD H ØD1 Weight

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

300 320 320 200 310 258 2,8

400 370 370 200 310 340 3,3

500 470 470 250 360 444 4,8

600 570 570 315 425 534 6,7

4. DKS �pusú légellátó doboz főbb méretei
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6. DVPB-N �pusú örvényes befúvó gyors kiválasztása

300 400 500 600 625

Q 3[m /h] 339 339 530 842 1357

Δp [Pa] 30,7 12,2 11,2 11,1 15,2

LWA [dBA] 44,0 23,1 19,6 19,4 30,7

Q 3[m /h] 396 396 619 982 1583

Δp [Pa] 42,1 16,7 15,4 15,3 20,8

LWA [dBA] 47,6 26,8 23,3 23,0 34,4

Q 3[m /h] 452 452 707 1122 1810

Δp [Pa] 55,0 22,0 20,0 20,0 27,0

LWA [dBA] 50,8 30 26,5 26,2 37,6

Q
3[m /h] 509 509 795 1262 2036

Δp [Pa] 71,0 28,0 28,0 25,0 35,0

LWA [dBA] 53,6 32,7 29,3 29,0 40,4

Q
3[m /h] 565 565 884 1403 2262

Δp [Pa] 88,0 35,0 32,0 32,0 43,0

LWA [dBA] 56,1 35,3 31,8 31,5 42,9

Q 3[m /h] 622 622 972 1543 2488

Δp [Pa] 106,0 42,0 39,0 38,0 52,0

LWA [dBA] 58,4 37,5 34,0 33,8 45,1

Q 3[m /h] 679 679 1060 1683 2714

Δp [Pa] 127,0 50,0 46,0 46,0 63,0

LWA [dBA] 60,4 39,6 36,1 35,8 47,2
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5. Rögzítési lehetőségek

Kiválasztás
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7. Örvényes mennyeze� befúvók méretezési diagramjai. 
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Légmennyiség [m³/h]

DVPB 300 adatok horizontális izoterm befúvásnál DVPB 400 adatok horizontális izoterm befúvásnál
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Légmennyiség [m³/h]

DVPB 500 adatok horizontális izoterm befúvásnál
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Légmennyiség [m³/h]

DVPB 600 adatok horizontális izoterm befúvásnál
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Légmennyiség [m³/h]

DVPB 625 adatok horizontális izoterm befúvásnál

Kiválasztás


	Page 1
	Page 2
	Page 3

