
Kombinált szellőző egység 
Felhasználás: 
ź A KSD típusjelű kombinált befúvó egység egybeépítve 
tartalmazza a fúvókás részt a levegő befúvásához, és az 
elszívás perforált lemezes felületét. 
ź A légsugár fúvókák alkalmasak arra, hogy a befúvás 
helyétől nagyobb távolságra juttassák el a befúvott levegőt. 
ź A KSD egységekkel a helyiség átöblítése a helyiség egyik 
oldalán szerelt befúvó egységekkel megoldható. 
  
Típus:  
ź KSD 1/2 - kombinált szellőző egység befúvásra 
sugárfúvókával ( 1 vagy 2 soros) és elszívásra perforált 
fronttal   

Anyag:  
ź A frontlap acéllemezből, RAL 9010 színre porfestett 

felülettel készülnek.
ź Sugárfúvóka fehér színű 
ź Csatlakozódoboz horganyzott acéllemezből
Opciók:
ź egyéb RAL színre festés is lehetséges kérésre

1. KSD kombinált egységek szerkezete és méretei.
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[mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

600 600 160 300 100 6

800 800 160 350 100 8

1000 1000 160 485 125 10

600 600 260 300 125 9

800 800 260 350 160 11

1000 1000 260 485 160 13

Befúvás

Elszívás



L [mm] 600 800 1000 600 800 1000

Fúvókák 
száma

[db] 6 8 10 12 16 20

Q
3[m /h] 37 49 62 74 99 124

L0,3 [m] 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4

LWA [dBA] 25 26 27 28 29 30

Q
3[m /h] 62 82 103 124 165 206

L0,3 [m] 3,0 3,1 3,2 3,3 3,5 3,6

LWA [dBA] 33,5 34,7 35,7 36,5 37,7 38,7

Q 3[m /h] 99 132 165 198 264 330

L0,3 [m] 5,3 5,9 6,3 6,7 7,2 7,7

LWA [dBA] 41,4 42,6 43,6 44,4 45,6 46,6

Q 3[m /h] 148 198 247 297 396 495

L0,3 [m] 7,2 7,5 7,8 8,0 8,3 8,6

LWA [dBA] 48,3 49,6 50,6 51,3 52,6 53,6

Kiválasztás 

2. A KSD kombinált szellőző egységek méretezési adatai.

Vo= 3 [m/s]  
6,2 [m³/h*fúvóka]  

Δp=8 [Pa]

Vo= 5 [m/s]  
10,2 [m³/h*fúvóka]  

Δp=22 [Pa]

Vo= 8 [m/s]  
16,5 [m³/h*fúvóka]  

Δp=54 [Pa]

Vo= 12 [m/s]  
24,7 [m³/h*fúvóka]  

Δp=120 [Pa]
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