
Padlóbefúvó
Alkalmazás: 
ź A PDS befúvók előadótermek, színház– és 

sportlétesítmények szellőzésénél a levegő 
bevezetésére, a széksorok alatti elhelyezésre 
tervezett szerkezetek. A padlóbefúvók lényeges 
tulajdonságai, hogy 
- alacsony zajszinttel működnek,
- kis vetőtávolságuk van, azaz a befúvott levegő 
gyorsan elkeveredik a terem levegőjével és így nem 
okoz huzatérzetet, 
-  a  b e h u l l o t t  s z e n n y e z ő d é s e k  k ö n n y e n  
eltávolíthatók 

Típus:
ź PDS - padlóbefúvó 

A PDS padlóbefúvók alapkivitelben a következő 
elemekből állnak: 
- erős perforált frontlap, amelyen járni lehet 
- tartó gyűrű, amelyhez a többi elem kapcsolódik, 
illetve amellyel a befúvót rögzíteni lehet 
- perdítő elem a frontlap alatt, amely örvényes 
kifúvást hoz létre a gyorsabb elkeveredés érdekében 

Anyag:  
A padlóbefúvó alapkivitelben acélból, alkatrészenként 
fekete (RAL 9005) színre porfestve készülnek. 
Opció:
ź frontlapot eltérő kivitelben rendelni
ź egyéb RAL színre festés is lehetséges kérésre
ź horganyzott felülettel 
ź rozdamentes acélból (1.4301) gyártva
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1. PDS padlóbefúvó �pusméretei [mm] és azok súlyai [kg]



Rögzítés:
A PDS padlóbefúvókat többféle módon lehet rögzíteni 
a beépítési körülményektől és igénytől függően:

ź 1. Járófelületbe mart fészekben elhelyezve a frontlap 
teljesen belesímul a felületbe. A tartó gyűrűt alsó 
rögzítőlábak segítségével lehet a fészekbe szorítani. 

ź 2. A tartógyűrűt facsavarokkal is rögzíteni lehet a 
járófelülethez. A frontlap ~7 mm magasan kiáll a 
síkból. 

ź 3. Járófelületbe mart fészekben elhelyezve az alsó 
rögzítőlábak átfordíthatók a kis vastagságú 
járófelületek esetén. 

ź 4. Beton födémhez befalazó karmokkal rögzíthető a 
tartó gyűrű. 

Csatlakozás:
ź 1. Amennyiben a padlószint alatti tér egésze 

nyomott légtér, elegendő a befúvókat a járószinten 
vagy a lépcső függőleges felületébe süllyesztve 
beépíteni. Külön légcsatorna csatlakozásra így nincs 
szükség. 

ź 2. A tartógyűrűkön elhelyezett alsó csatlakozó 
csonkhoz a szokásos kivitelű hajlékony vagy merev 
s p i r á l k o r c o l t  l é g c s a t o r n á k  k ö z v e t l e n ü l  
csatlakoztathatók.

ź 3. Akusztikailag különösen igényes beépítésnél 
ajánlott a belső akusztikai elnyelő réteggel ellátott 
légellátó dobozok használata. A dobozok felső 
csonkja a tartógyűrűhöz közvetlenül kapcsolható. A 
doboz két csonkja azonos átmérőjű. 

Kezelés és beszabályzás:
A PDS befúvók frontlapját egy központi csavar szorítja 
le a tartógyűrőhöz kapcsolt rögzítő hídhoz. A csavar 
oldása után a perdítő elem és a tartó híd kiemelhető. Így 
hozzáférhetővé válik a szennyfogó kosár és a benne 
elhelyezett szabályzó betét (ha van). A szabályzó 
betétet a szennyfogó kosárban elforgatva a paláston 
elhelyezett rések szűkíthetők a teljes lezárásig, ezzel a 
légmennyiség beszabályozható. A szennyfogó kosár a 
szabályzó betéttel együtt egyszerűen kiemelhető a 
tartó gyűrűből ürítés vagy tisztítás céljából. 
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3. PDS padlóbefúvó csatlakozási lehetőségei.

2. PDS padlóbefúvó rögzítési lehetőségei.
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Kiválasztás 

A PDS padlóbefúvó kiválasztására és méretezésére az alábbi diagramok használhatók. 
A táblázat adatai ρ=1,2 (kg/m3 sűrűséget és izoterm állapotot, perdítő elemmel 

elláto� kialakítást föltételezve számíto�ak. 

4. Nyomásesés a padlóbefúvón 

10 30 50 700 100

0,2

0,5

1

1,2

130

150

3
Q (m /h)

L  (m)0,2

5. A 0,2 [m/s] sebességű pont távolsága a 
frontlap peremétől a légszállítás függvényében. 
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6. A befúvó sajátzaj keltése a légszállítás függvényében.
Az opcionális légellátó doboz hangelnyelő burkolata a sajátzaj értékét alig befolyásolja,

elsősorban a gépház felől érkező zajok tompítására szolgál.
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